
KUNSTSTOFFWANNE ZUR

FLACHDACHMONTAGE

TYP ConSole / LeichtConSole

www .ibc-solar .com

QualitŠt
n professionelles, zŸgiges und pr oblem-

loses Montier en auf FlachdŠcher n

n langlebig und war tungsfr ei

n einfacher und kostengŸnstiger
Transpor t dur ch geringes Gewicht

n hergestellt aus 100% chlor fr eiem, 
recyceltem Kunststof f

n geringe Ballastwer te fŸr LeichtConSole

n stapelbar
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Das Ma§ ÒAÓ der ConSole sollte etwa der LŠnge des Moduls entspr echen. †berstehende Module er for dern hšher e Ballastwer te
aufgr und der grš§er en Windangrif fsflŠche. WŠhlen Sie immer die ConSole aus, bei der die ModulflŠche mšglichst wenig Ÿbersteht
(maximal 12 cm an jeder Seite).

Die angegebenen W erte ver hinder n ein Abheben und Umkippen der ConSolen. Um die Sicher heit gegen V erschieben zu 
gewŠhrleisten, muss der Reibbeiwer t zwischen Dachhaut und ConSole hšher als 0,6 sein (bei der LeichtConsole hšher als 1,0).
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Typ Artikelnummer
ConSole 2.1 6100121000
ConSole 2.2 6100122000
ConSole 2.3 6100123000
ConSole 4.1 6100141000
LeichtConSole 4.1 6100141000L
ConSole 4.2 6100142000
LeichtConSole 4.2 6100142000L
ConSole 6.2 6100162000
LeichtConSole 6.2 6100162000L
VerlŠnger ungsschienensatz 6100199001
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Lochabstand ¹dº ConS ole  ConSole  ConSole  ConSole  ConSole  ConSole 

  2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 6.2

  531 - 591 mm     

  591 - 651 mm     

  651 - 661 mm      

  661 - 711 mm     

  711  - 721 mm     

  721 - 781 mm      

  781 - 841 mm     

  841 - 851 mm      

  851 - 895 mm      

  895  - 911 mm     

  911  - 1015 mm     

  1015 - 1085 mm      

(  = nu r mit  Verl• ngerungsschiene)

 
 

 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  A B C D

ConSole 2.1 135 73 44 10

ConSole 2.2 144 67 39 10

ConSole 2.3 125 86 48 9

ConSole 4.1 160 80 45 8,5

ConSole 4.2 120 105 55 8

ConSole 6.2 168 105 55 8

Alle Maûe i n cm 

        Geb•udeh€ he H<8 m                 8 m<H<20 m

ConSole 2.1 57 kg

ConSole 2.2 56 kg

ConSole 2.3 58 kg

ConSole 4.1 70 kg

ConSole 4.2 64 kg

ConSole 6.2 90 kg

* =  Werte f •r rutschfeste LeichtConSole 

(*4 0 kg)

(*4 0 kg)

(*3 0 kg)

(*4 0 kg)

(*4 0 kg)

(*6 0 kg) 166 kg (*1 10 kg)

103 kg (*7 6 kg)

112 kg (*7 6 kg)

93 kg (*5 5 kg)

90 kg (*7 6 kg)

91 kg (*7 6 kg)
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(Alle Ma§e in cm)

(    = nur mit V erlŠnger ungsschiene)

(*= W erte fŸr r utschfeste LeichtConSole)


