
SUNTECH STP280-24/Vd
polykristallin

Seite 1 von 2 – BW - AN - BW – 22.06.09

Su
nt

ec
h 

ST
P 

28
0-

24
/V

d
photovoltaikmodul

Modulwirkungsgrad bis zu 14,4%

- Durch den hohen Modulwirkungsgrad ist der
  Flächenbedarf der Gesamtanlage sehr gering

Garantie

- 25 Jahre* auf 80% und 12 Jahre* auf 90%
  der Leistung
- 5 Jahre* Produktgarantie

Technische Vorteile

- Leistungstoleranz +/- 3%
- Zertifi kate: TÜV Schutzklasse II, IEC 61215, 
  IEC 61730

�9��Modulwirkungsgrad 14,4%  

�9��  Schutzklasse II, IEC 61215, IEC 61730 

�9��Leistungstoleranz +/- 3% 

�9��5 Jahre* Produktgarantie



Technische Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir 
keine Haftung.

*Siehe Garantiebedingungen
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Bezeichnung STP260-24/Vd STP270-24/Vd STP280-24/Vd

Nennleistung PMPP  260 Wp       270 Wp  280 Wp
Nennspannung VMPP       34,8 V      35,0 V 35,2 V
Nennstrom IMPP         7,47 A 7,71 A 7,95 A
Leerlaufspannung VOC       44,0 V       44,5 V 44,8 V
Kurzschlußstrom ISC        8,09 A      8,20 A 8,33 A

[Alle Werte unter Standard Test Conditions (STC).
   Einstrahlung 1.000 W/m², Modultemperatur 25°C, AM=1,5] 

Leistungstoleranz +/- 3%
Maximale Systemspannung 1000 V DC
Temperaturkoeffi zienten:

Strom αIsc +0,045 %/K
Spannung αVoc -0,34 %/K
Leistung αPmpp -0,47 %/K

Zellentyp polykristallin
Modulwirkungsgrad 13,4% 13,9%  14,4%
Glasstärke 4,0 mm
Abmessungen 1956 x 992 x 50 mm
Gewicht 27 kg
Anschluss Suntech-Stecker H&S
Leistungsgarantie 25 Jahre* 80% PMpp-min

12 Jahre* 90% PMpp-min

Produktgarantie 5 Jahre*
Zertifi kate Schutzklasse II, IEC 61215, IEC 61730

Soleos Solar GmbH                 Mail: info@soleos-solar.de       Internet: www.soleos-solar.de

Ihr Fachhändler:
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