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Hinweis

Dies ist eine Anleitung fir den Anschluss und die Inbetriebnahme zwischen Tower-Batterie und GOODWE 5K-ET.
Einzelheiten zum Anschluss und zur Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Batterie
und des GOODWE 5K-ET, falls Sie diese in dieser Anleitung nicht finden.

Diese Anleitung gilt nur fiir die aktualisierte Tower-Serie. Die aktualisierte Tower-Serie verfligt Giber die folgenden
neuen Eigenschaften:

1. Auf dem BDU-1.5-Verpackungskarton befindet sich ein QR-Code-Etikett mit der WiFi-Seriennummer.

2. Die BDU verfiigt Gber ein integriertes WiFi-Modul und der CAN-Kommunikationsanschluss unterstitzt
CAN/RS485-Kommunikation.

3. Auf der rechten Seite der BDU befindet sich ein QR-Code-Etikett mit der WLAN-Seriennummer..
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Anwendbarer Produkttyp

« Typ des Batteriemoduls von Dyness:
Tower T10 ESS-Einheit/Tower T14 ESS-Einheit/Tower T17 ESS-Einheit

« GOODWE-Wechselrichtertyp:

GW5K/8K/10K-ET

Installationsschritte
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° SchlieBen Sie die Batteriestromkabel an den Wechselrichter an.
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e Batterie und Wechselrichter einschalten

Wechselrichter einschalten: Schalten Sie den Leistungsschalter der Netzstromversorgung ein, um GOODWE
einzuschalten. Schalten Sie den DC-Schalter in die Position ,I".

Schalten Sie die Batterie ein: Schalten Sie den Leistungsschalter auf der BDU des Tower ein; schalten Sie
den Netzschalter ein und halten Sie die ,Aufwecken”-Taste fir 10 Sekunden gedrickt.

An Driicken und 10 Sekunden lang gedrickt
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Nach dem Einschalten der Batterie und des Wechselrichters sollte sich das Mobiltelefon zunachst mit
dem WIFI-Signal des Wechselrichters verbinden (Passwort: 12345678) und sich dann bei der App ,,
SolarGo” anmelden, um die Netzsicherheitsvorschriften, das Batteriemodell und den Arbeitsmodus
auszuwahlen. Die detaillierten Bedienschritte sind wie folgt:
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0 Nachdem die Einstellung des Batteriemodells abgeschlossen ist, kdnnen Sie die Batterieinformationen auf
der Parameterschnittstelle anzeigen.
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e Nachdem die Kommunikation zwischen der Batterie und dem Wechselrichter normal verlaufen ist,
schalten Sie den Netzschalter ein, und Sie konnen Uberprifen, ob die Netzinformationen in der
Einstellungsschnittstelle normal sind.
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Wibhlen Sie in der ,Schnelleinstellungen” der App als Betriebsmodus den ,Oko-Modus” aus, und die Batterie
wird zum Laden und Entladen an das Netz angeschlossen. Die detaillierten Bedienschritte sind wie folgt:
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Allgemeine Moduseinstellungen:
Wahlen Sie in den ,Schnelleinstellungen” der App den Arbeitsmodus ,Allgemeiner Modus” aus. Die
detaillierten Bedienschritte sind wie folgt:
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Discover Your Nature

Official Website Digital version access

Dyness Digital Energy Technology Co., LTD.

www.dyness.com




