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UBER DYNESS

® Mission.
Dyness wurde 2017 gegrindet und ist ein weltweit fUhrender Inno- - Sa = SISy Sl =
Entwicklung digitaler Eniergie vorantreiben, Kosten der Energiebes-
vator fUr Energiespeicherlésungen. Basierend auf fortschrittlicher - T ke o~ el RIS e ST
- chaffung senken, und Reduzierung der globalen Erwarmung. .
Technologie und robusten Forschungs- und Entwicklung- ; 2 : : e = A N

skapazitaten fur Produkte hat Dyness ein umfassendes Produkt- S ; ST ; e .. Vision
portfolio fur alle Szenarien aufgebaut, einschlieflich fur Industrie

und Gewerbe sowie fur Privathaushalte Gber den gesamten . : ‘ " Kundenprioritat sichern, Umsetzung der globalen Ziele fur nachhaltige '

-Entwicklung: vorantreiben, und eine bessere Version.ven sich selbst e

Lebenszyklus. Mit seinem globalen Hauptsitz in Suzhou, China, hat

~werden.

We_.rte

Dyness sichere, zuverlassige und qualitativ hochwertige Produkte
und Dienstleistungen fur mehr als 500.000 Benutzer in tber 100
Landern und Regionen bereitgestellt. 3l T s R s

-Integritat | Pragmatismus | Exzellenz | Altruismus
Bei Dyness steht die Kundenzufriedenheit stets an erster Stelle. Im
Einklang mit seiner Mission, die globale Erwdrmung zu reduzieren,
arbeitet Dyness mit Uber 90 globalen Markenpartnern zusammen,
um die Kosten der Nutzung erneuerbarer Energien fur die Nutzer zu
senken. Da sich das Tempo der globalen Energiewende
beschleunigt, setzt sich Dyness fur die Férderung einer nachhalti-
gen Entwicklung auf globaler Ebene durch eine Vertiefung des Ges-
chéfts ein. Es ist bestrebt, gemeinsam mit der Industrie, dem Markt
und der Gesellschaft daran zu arbeiten, weltweit eine kohlenstof-

farme Zukunft aufzubauen.
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Globaler FuBabdruck

Der Weltweit Fuhrende Innovator
von Energiespeicherlésungen

* Top-Photovoltaik-Marken
(Energiespeicherung) von EUPD

e China TOP 500 Verborgenes Einhorn

e Gewinner des iF Design Award 2024

Hauptversandgebiete
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Gewerbliche & Industrielle
Energiespeicherprodukte

Alles-in-Eins

Sicher & zuverlassig

Hohe Energiedichte

Alle Szenarien

Intelligente Bedienung
und Wartung
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STACK100

StacklOO eignet sich fur den Einsatz in

Privathaushalten sowie in kleinen Gewerbe- und
Industriebetrieben. Das gestelllose, stapelbare
ermoglicht einfaches Plug-and-play. Das Gerat
unterstutzt 12 Cluster parallel mit einer maxim

Kapazitat von 921 kWh und 1C Ladung/ EntIaEu

.

Eigenschaften und Vorteile

a

g

Flexible Erweiterung

Bis zu 12 Einheiten parallel, Kapazitat von 15
KWh bis 921 KWh

1C Rate

Geeignet fur Netzfrequenzregelung, Ladesta-
tionen und andere Szenarien, kostensparend

Langfristige Zuverlassigkeit

LFP-Zellen, O Zerfall in 3 Jahren, 10 Jahre
lange Garantie
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Ultra Sicher

Intelligentes Feuerldschsystem,
Reaktion innerhalb von 5 Sekunden

Einfache Installation

O Verdrahtung, Gestellloses freies Stapeln,
Plug-and-Play, Installation eines Clusters in 30
Minuten

Modulmischung

Kostenloses Mischen von Modulen innerh-
alb von drei Jahren

Spezifikation
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Model STACK100
Batterietyp LiFePOa
Modulspannung/-kapazitat 51,2V/100Ah
Gewicht des Einzelmoduls 47kg
Anzahl der Batteriemodule 3~15

Energiebereich des Systems

15,36-76,8kWh

Betriebsspannung 134-864V
Empfohlener Lade-/Entladestrom 50A (0,5C)
Max. Lade-/Entladestrom 100A (1C)
Spitzenentladestrom (2min, 25°C) 125A(1,25C)
Entladungstiefe 95%
Kommunikation CAN/RS485

Lebenszyklus*

Unbegrenzte Zyklen /10 Jahre

Max. Einzelcluster-Abmessungen(B/T/H)

591/ 390 /1700 mm — 11 Modul

Temperaturbereich zur Ladung 0~55°C
Temperaturbereich zur Entladung -20~55°C
Schutzart P20
Feuerschutzsystem Aerosol-Feuerléscher

Installationsverfahren

Stapeltyp

Kthlungsmethode

Zwangskuhlung durch Luft

WIFI-Modul

Integriertes WIFI-Modul; APP OTA-Funktion

Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard

CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3

Kompatible Wechselrichter

Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG usw.

*Testbedingungen: 0,2 C Laden& Entladen, bei 25°C, 95% DOD
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Spezifikation

PowerRack HV4
Batterietyp LiFePOa
Nominale Batterieenergie 5,12kWh
Nominalkapazitat 100Ah
PowerRack HV4-Serie zeichnet sich durch eine Rack- Nominalspannung o1y
ol A . . Nettogewicht
montagestruktur aus, die sich ideal fir mittelgrolze ¢ fooke
i | ] ) | Abmessung (B/T/H) 481/535/140mm
industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Sie
I - ] Temperaturbereich zur Ladung 0-55°C
unterstutzt bis zu 12 parallele Cluster mit einer maxi-
Temperaturbereich zur Entladung -20-55°C
malen Erweiterungskapazitat von 921 kWh. Dadurch —
Kommunikation CAN
wird die PV-Nutzung effektiv verbessert, der Reqer\(e .
Lebenszyklus >6000 Zyklen
trom oder die Spitzenlastverschiebung bereitge%tel'l Schutzart P20
um einen sicheren und stabilen Systembetrieb z Erweiterung Bis zu 15 Einheiten in Serie
gewahrleisten. Kompatible Wechselrichter Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Hoymiles/Growatt Ecatus/Sermatec/ATESS/Sunways usw,
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard UN38.3/CE-EMC

* Testbedingungen: 0,2°C Laden& Entladen, bei 25°C, 95% DOD

Rack-Typ PowerRack HV4
Typ der Racksystem-Steuereinheit BDU10O
Batteriemodultyp HV51100

Eigenschaften und Vorteile

@ Flexible Erweiterung Langfristige Zuverlassigkeit

Modulares Design, bis zu 12 Einheiten LFP-Zellen, 10 Jahre lange Garantie, intelligen-

parallel, Kapazitat von 15 kWh bis 921 kWh te BMS-Echtzeituberwachung

Wirtschaftlich Intelligente Bedienung und Wartung

Rackmontierte Struktur, geringere Kosten, Optionales WLAN-Modul, Datentberwachung

héhere Raumnutzung und Fehlerbehebung in Echtzeit, intelligentes

Upgrade mit einem Tastendruck
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Anzahl der Batteriemodule

4~7 Einheiten

8~11 Einheiten

12~15 Einheiten

Nominale Batterieenergie

5,12kWhxn(n=4~7)

5,12kWhxn(n=8~11)

5,12kWhxn(n=12~15)

Nominalkapazitat

100Ah

100Ah

100Ah

Nominalspannung

51,2Vxn(n=4~7)

51,2Vxn(n=8~11)

51,2Vxn(n=12~15)

Nominale Ausgangsleistung

3,07kWxn(n=4~7)

3,07kWxn(n=8~11)

3,07kWxn(n=12~15)

Max. Ausgangsleistung

5,12kWxn(n=4~7)

5,12kWxn(n=8~11)

5,12kWxn(n=12~15)

Empfohlener Ladestrom

50A

50A

50A

Empfohlener Entladestrom

50A

50A

50A

Nettogewicht

62+12+43,5kgxn(n=4~7)

86+12+43,56kgxn(n=8~11)

62x2+12+43,5kgxn(n=12~15)

Abmessung (B/T/H)

601/610/1392mm

601/610/2012mm

601/610/1392mm*2(zwei Cluster)

Modulanzahl und -konfiguration

4~7 Einheiten in Reihe

8~11 Einheiten in Reihe

12~15 Einheiten in Reihe
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bietet eine flexible Einzelschrankkapazitat von
71/86/100 kWh und eine reservierte DC—seitigel '
Erweiterungsschnittstelle. Zusatzlich ist er mit eine
wandmontierten Hybrid-Wechselrichter fur
W bequemen AC-Ausgang ausgestattet. Bieseie

ine

ist ideal geeignet fur Buroparks, Geschéaftsgebat

Ladestationen und andere kleine industri

kommerzielle Anwendungen.

n

Eigenschaften und Vorteile

Schra

Spezifikation

Model BF100-C70 BF100-C80 BF100-C100
Batterie

Batterietyp LiFePO,

Nominalkapazitat 280Ah

Nennstrom 140A

Max. Strom 160A

Konfiguration des Packs 1P16S

PACK-Menge 5 PACK/Cluster 6 PACK/Cluster 7 PACK/Cluster
Spannungsbereich 232~288Vdc 278,4~345,6Vdc 324.8~403,2Vdc
Nominale Batterieenergy 71kWh 86kWh 100kWh
System

Gewicht 1100+100kg 1200+100kg 1300+100kg
Abmessung (B/T/H) 725/1224/2258mm

Max. Wirkungsgrad

>94% (TBD)

Leistung des Klimageréats

2kW (Kuhlen), IkW (Heizen)

Temperatur

-20~50°C (Leistungsminderung tiber 45°C)

Feuchtigkeit

0~95% (keine Kondensation)

Schutzart

IP55

Korrosionsschutzklasse

C3/C5
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Flexible Erweiterung

Einzelschrankkapazitat von 71/86/100 kWh optional,
reservierte DC-seitige Erweiterungsschnittstelle

IP55+C3/C5

Korrosionsbestandigkeit bis zu C3/C5, einfacher
Umgang mit hoher Luftfeuchtigkeit, Salzspruh-
korrosion und anderen rauen Umgebungen.

Einfache Bedienung und Wartung

Modulares Design, seitlicher Auslass, einfache
Installation und Wartung.

Sicher & zuverlassig

Dreistufige Erkennung + aktive Absaugung +
passives explosionsgeschutztes Design,
eliminiert versteckte Gefahren und
gewahrleistet einen sicheren Betrieb.

Kuhlungsmethode

Luftkhlung

Larmpegel <65dB (TBD)

Anzeige Touchscreen

Hoéhenlage bis 3000 m (Leistungsreduktion oberhalb 2000 m)
Feuerschutz Aerosol (Perfluorhexanon optional)
Kommunikation Ethernet/4G/RS485

Zertifizierung CE
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DH100F

DH10O0F verfugt Uber ein integriertes, multifunktionalels
Design, das den Zugang zu PV-Anlagen und die

Umschaltung von netzgebundenen auf netzunab|hé
gige Anlagen unterstitzt. Es deckt das gesamte
Szenario von Photovoltaik, Energiespeicher und
Dieselgenerator ab. Die Einzelschrankkapaz

ﬂl 71/86/100 kWh kann je nach Strombedarf a

elle und kommerzielle Anwendungen

Geschaftsgebaude und Ladestatione

Eigenschaften und Vorteile

itat von

-

werden und eignet sich daher ideal fur klein

i ot smai- JOOLHC

Spezifikation

Model DH1O0OF-C70 DHI1O0F-C80 DHI1O0F-C100
Batterie

Batterietyp LiFePO,

Kapazitat der Batterie 280Ah

Nennstrom 140A

Max. Strom 160A

Konfiguration des Packs 1P16S

PACK-Menge 5 PACK/Cluster 6 PACK/Cluster 7 PACK/Cluster
Spannungsbereich 232~288Vdc 278,4~345,6Vdc 324,8~403,2Vdc
Nominalkapazitat 7kWh 86kWh 100kWh
AC-Ausgang (On-Grid)

Nennleistung 35kW 40kW 50kW
AC-Maximalstrom 60A 74A 86A
AC-Nennspannung 400Vac

Verkabelungsmethode 3PAL+PE

Frequenz 50Hz/60Hz

Leistungsfaktor

0,8 (Voreilend) ~ 0,8 (Nacheilend)

THDi

< 5% (Nennleistung)

AC-Ausgang (Off-Grid)

Nennleistung 35kVA 40kVA 50kVA
AC-Maximalstrom 60A 74A 86A
AC-Nennspannung 400Vac

Verkabelungsmethode 3P4L+PE

Frequenz 50Hz/60Hz

Unsymmetrische Last 100%

THDv

< 3% (Linienlast)
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Flexible Erweiterung

Einzelschrankkapazitat von 71/86/100 kWh
optional, unterstitzt netzgebundenen und
netzunabhéngigen AC-Parallelbetrieb

IP55-Schutz

Widerstandsfahig gegen Auf3eninstalla-
tionen, hohe Anpassungsfahigkeit an die
Umwelt

Komplettszenario

Unterstutzt PV-Zugang sowie zugebundene
und netzunabhangige Umschaltung, deckt
das gesamte Szenario von Photovoltaik,
Energiespeicher und Dieselgenerator ab

Sicher & zuverlassig

Dreistufige Erkennung + aktive Absaugung +
passives explosionsgeschutztes Design,
eliminiert versteckte Gefahren und
gewahrleistet einen sicheren Betrieb.

Einfache Bedienung und Wartung

Modulares Design, hinterer Auslass und
unterer Auslass, einfache Installation, Layout
und Wartung, Unterstitzung von
Online-Uberwachung sowie Bedienung und
Wartung

Fotovoltaik

Max. Eingangsleistung 25kW*2 30kW*2 ‘ 35kW*2
Max. Eingangsstrom 80A*2

Kurzschlussstrom 100A*2

Max. Spannung 1000Vdc

Eingangsspannung 300~1000Vdc 350~1000Vdc 400~1000Vdc
Einschaltspannung 375Vdc 440Vdc 500Vdc
MPPT-Pfad 2

System

Gewicht 1500:100kg | 1600+100kg | 1700+100kg
Abmessung (B/T/H) 1200/1224/2258mm

Max. Wirkungsgrad

>84% (TBD)

Leistung des Klimagerats

2kW (Kuhlen), kW (Heizen)

Temperatur -20~50°C (Leistungsminderung uber 45°C)
Feuchtigkeit 0~95% RH (keine Kondensation)
Schutzart IP55
Korrosionsschutzklasse C3

Kthlungsmethode

Luftkihlung

Larmpegel <70dB (TBD)

Hohenlage bis 3000 m (Leistungsreduktion oberhalb 2000 m)
Anzeige Touchscreen

Feuerschutz Aerosol (Perfluorhexanon optional)
Kommunikation Ethernet/4G/RS485

Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard CE, TUV
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