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1. Zu dieser Dokumentation

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH

/U dieser Dokumentation

Die vorliegende Dokumentation enthélt wichtige Informationen zu Funktionsweise, Sicher-
heit und Anwendung Ihres Produkts.

Lesen Sie diese Dokumentation sorgfaltig und vollstandig, bevor Sie mit dem Produkt ar-
beiten. Halten Sie sich bei allen Arbeiten an die Anweisungen und Sicherheitsvorgaben die-
ser Dokumentation.

Inhalt

Gultigkeit der DOKUMENTALION .. ..uvvviiiieiieiiiieeie e 8
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1. Zu dieser Dokumentation

1.1 Gultigkeit der Dokumentation

Die vorliegende Dokumentation gilt fir den Hybrid-Wechselrichter der Serie:
m PLENTICORE MP G83.
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1. Zu dieser Dokumentation

1.2 Inhalt, Funktion und Zielgruppe der
Dokumentation

Inhalt und Funktion des Dokuments
Diese Dokumentation ist eine Betriebsanleitung und Teil des beschriebenen Produkts.
In dieser Dokumentation finden Sie wichtige Informationen zu folgenden Themen:

m Aufbau und Funktion des Produkts

m Sicherer Umgang mit dem Produkt

m Erlauterungen, Vorgaben und Handlungsanweisungen zur Handhabung des Produkts
vom Transport bis zur Entsorgung

m Technische Daten

Zielgruppen

Diese Dokumentation richtet sich an folgende Personengruppen:
m Anlagenplaner

m Anlagenbetreiber

m Qualifiziertes Personal fur Transport, Lagerung, Montage, Installation, Bedienung, In-
standhaltung, Entsorgung

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH



1. Zu dieser Dokumentation

1.3 Mitgeltende Dokumente und weiterfUhrende
Informationen

Folgende weiteren Dokumente und Informationsquellen bendtigen Sie, um die Inhalte der
vorliegenden Dokumentation vollstandig zu verstehen oder die beschriebenen Arbeitsschrit-
te vollstandig und sicher auszufihren.

Alle Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website im Bereich Download:
www.kostal-solar-electric.com/download/

Mitgeltende Dokumentation

Dokumentation anderer Komponenten der Anlage

Kurzanleitung ,Quick Start Guide®, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist
Liste der Lander, deren Vorgaben das Produkt erflillt

Zertifikate und Herstellererklarungen zur Weitergabe an den Energieversorger
Liste der Energiezahler, die fUr das Produkt freigegeben sind

Liste der Batterien, die fur das Produkt freigegeben sind

Liste der landerspezifischen Parametersatze fUr den Wechselrichter

Liste der Ereignisse (Fehlermeldungen), die im Wechselrichter auftreten kénnen

Weiterfuhrende Informationen

Liste der kompatiblen Partner: Ubersicht tiber Produkte externer Partner, die mit den
Produkten von KOSTAL Solar Electric GmbH fur optionale Erweiterungen kombinierbar
sind.

Vorschriften

Betriebsvorschriften des Anlagenbetreibers am Einsatzort
UnfallverhUtungsvorschriften

Vorschriften zu Arbeitsmittelsicherheit

Vorschriften zu Entsorgung und Umweltschutz

Weitere geltende Vorschriften am Einsatzort

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 10
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1. Zu dieser Dokumentation

1.4 Hinweise in dieser Anleitung

In dieser Anleitung wird zwischen Warnhinweisen und Informationshinweisen unterschieden.
Alle Hinweise sind an der Textzeile durch ein Icon kenntlich gemacht.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 11



1. Zu dieser Dokumentation

1.4.1 Darstellung von Warnhinweisen

GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

i VORSICHT

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, eine geringflugige oder maBige Verletzung oder Sachschaden zur Folge hat.

i INFO

Enthalt wichtige Anweisungen fur die Installation und fur den einwandfreien Betrieb des
Gerats zur Vermeidung von Sachschaden und finanziellen Schaden.

1.4.2 Bedeutung der Symbole in Informationshinweisen

Das Symbol kennzeichnet Tatigkeiten, die nur von einer Elektrofachkraft durch-
gefUhrt werden durfen.

Information

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 12



2. Sicherheit

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

Sicherheit

Dieses Kapitel gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Handhabung Ihres Produkts.

Inhalt
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2. Sicherheit

2.1

Bestimmungsgemahe Verwendung

Einsatzzweck

m Das Produkt ist ein Wechselrichter und wird zur Umwandlung von Gleichstrom aus Pho-
tovoltaik-Anlagen in Wechselstrom eingesetzt.

m Der erzeugte Wechselstrom darf wie folgt verwendet werden:
— Eigenverbrauch
— Einspeisung in das offentliche Netz

— Zwischenspeicherung in einem Batteriespeicher, wenn vorhanden

Einsatzbereiche

m Das Produkt ist sowohl fir den professionellen als auch fUr den privaten Gebrauch be-
stimmt.

m Das Produkt ist ausschlieflich zum Einbau in eine netzgekoppelte Photovoltaik-Anlage
bestimmt.

Einsatzort

m Das Produkt ist nicht fur den Einsatz unter explosiven und aggressiven Umgebungsbe-
dingungen vorgesehen. Montageortbestimmungen berucksichtigen.

m Das Produkt ist fir den Einsatz im Innenbereich und im AuBenbereich vorgesehen.

m Das Produkt ist ausschlieBlich flr den stationaren Einsatz vorgesehen.

Vorgaben fir Zusatzkomponenten, Ersatzteile und Zubehér

AusschlieBlich diejenigen Zusatzkomponenten, Ersatzteile und Zubehdrteile durfen verwen-
det werden, die von KOSTAL Solar Electric GmbH fur diesen Produkttypen freigegeben
sind.

Alle Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website im Bereich Download:
www.kostal-solar-electric.com/download/

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 14
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2. Sicherheit

2.2 Nicht-bestimmungsgemaie Verwendung

Jede andere Verwendung als die in der vorliegenden und mitgeltenden Dokumentation be-
schriebene Verwendung ist nicht bestimmungsgeman und damit unzuléssig.

Alle Anderungen am Produkt, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben sind, sind un-
zulassig. Unzuldssige Anderungen am Produkt fihren zu Garantieverlust.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 15



2. Sicherheit

2.3 Pflichten des Betreibers

Mit dem Einsatz des Produkts ergeben sich folgende Verpflichtungen:

Instruktion
m Bereitstellung der vorliegenden Dokumentation:

— Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Personal, das Tatigkeiten an und mit
dem Produkt ausfihrt, die Inhalte der Dokumentation zu diesem Produkt verstanden
hat.

— Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Dokumentation zu diesem Produkt fur alle
Anwender zuganglich ist.

m Lesbarkeit der Warnschilder und Kennzeichnungen am Produkt:

— Produkte mUssen so eingebaut werden, dass Warnschilder und Kennzeichnungen
am Produkt immer lesbar sind.

— Warnschilder und Kennzeichnungen, die wegen Alterung oder Beschadigung nicht
mehr lesbar sind, muss der Betreiber austauschen.

Arbeitssicherheit

m Der Betreiber muss sicherstellen, dass ausschlieBlich qualifiziertes Personal fur die Ta-
tigkeiten an und mit dem Produkt eingesetzt wird.

m Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Anlage bei erkennbaren Mangeln unverzig-
lich stillgelegt wird und dass die Mangel behoben werden.

m Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Produkt ausschlieBlich mit den vorgeschrie-
benen Sicherheitseinrichtungen betrieben wird.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 16



2. Sicherheit

2.4 Qualifikation des Personals

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Tatigkeiten dirfen ausschlie3lich von Personen
ausgefuhrt werden, die fUr die Aufgabe qualifiziert sind. Je nach Téatigkeit sind spezielle
Fachkenntnisse in den folgenden Bereichen und Kenntnisse der zugehdrigen Fachbegriffe
erforderlich:

m Elektrik
Folgende besondere Qualifikationen sind zusatzlich erforderlich:
m Kenntnis aller Sicherheitsanforderungen fur die Handhabung von Wechselrichtern

m Kenntnis der gultigen Vorschriften fir die Handhabung des Produkts. Siehe & Mitgel-
tende Dokumente und weiterfiihrende Informationen, Seite 10.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 17



2. Sicherheit

2.5

2.5.1

2.5.2

Gefahrenquellen

Das Produkt wurde nach internationaler Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet.
Dennoch bestehen noch Restrisiken, wodurch Personensch&den und Sachschaden entste-
hen kdnnten.

Verletzungsgefahr

Schwere Verletzungsgefahr bis Todesgefahr durch Stromschlag

Die PV-Module erzeugen bei Lichteinfall hohe Gleichspannung, die an den DC-Kabeln an-
liegt. Das BerUhren beschéadigter spannungsfihrender DC-Kabel flhrt zu lebensgefahrli-
chen Verletzungen bis zum Tod.

m Freiliegende spannungsfUhrende Teile oder Kabel nicht berthren.

m Vor Arbeiten am Produkt: Produkt spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.

m Bei allen Arbeiten am Produkt: Geeignete Schutzausristung tragen und geeignetes
Werkzeug einsetzen.

Verbrennungsgefahr durch heiBe Gehauseteile

Gehauseteile kdnnen wahrend des Betriebs Uber 60 °C hei3 werden. Das Berlihren heiBer
Gehdauseteile kann zu Verbrennungen fuhren.

m Nach Inbetriebnahme durfen nur die Griffleisten, Bedienelemente und der DC-Schalter
des Wechselrichters berthrt werden.

m Produkt ausschalten und abkUhlen lassen.

Materialschaden

Brandgefahr durch beschadigte Zuleitungskabel

Die PV-Module erzeugen bei Lichteinfall hohe Gleichspannung, die an den Zuleitungskabeln
zum Wechselrichter anliegt. Bei beschadigten Zuleitungskabeln zum Wechselrichter oder
bei beschadigten Steckern kann ein Brand entstehen.

m RegelmaBige Sichtkontrolle der Zuleitungskabel und Stecker durchfiihren.

m Bei erkannten Mangeln: Qualifiziertes Personal informieren und austauschen lassen.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 18



2. Sicherheit

2.6 Sicherheitseinrichtungen

Erforderliche Sicherheitseinrichtungen bei der Installation
Folgende Sicherheitseinrichtungen missen eingebaut werden:
m Leitungsschutzschalter

m Fehlerstrom-Schutzschalter

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH
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2. Sicherheit

2.7 Personliche Schutzausrustung

FUr bestimmte Tatigkeiten ist das Personal verpflichtet, eine Schutzausristung zu tragen.
Welche Schutzausriustung jeweils gefordert ist, ist in den entsprechenden Kapiteln angege-
ben.

Bendtigte Schutzausriistung im Uberblick
m Gummihandschuhe
m Schutzbrille

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 20



2. Sicherheit

2.8 Vorgehen in Notfallsituationen

2.8.1 Vorgehen im Brandfall
1. Gefahrenbereich umgehend verlassen.
2. Feuerwehr verstandigen.

3. Einsatzkrafte darlUber informieren, dass eine PV-Anlage betrieben wird und wo sich
Module, Wechselrichter und Trennstellen befinden.

4. Weitere MaBnahmen ausschlieBlich durch qualifiziertes Personal durchfiihren lassen.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 21



2. Sicherheit

2.9 BerUlcksichtigte Normen und Richtlinien

In der EU-Konformitatserklarung finden Sie die Normen und Richtlinien, deren Anforderun-
gen das Produkt erfullt.

Alle Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website im Bereich Download:
www.kostal-solar-electric.com/download/

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3. Gerat- und Systembeschreibung

3.1 Typenschild und Kennzeichnungen am Gerat
KOSTAL

SOLAR ELECTRIC

1 (), - /0" 345

66678981 +$0; &' H1;719<
PLENTICORE MP X G3

Item no.: XXXXXXXX

DC input: AC output:
Vimpp: = XXX... XXX V Gid =~
= XXXV Vacr  =XXXV

= XXXIXXXIXXXA  fr =XX Hz
= XXX/ XXX/ XX XA lacmax
=XXXV cos@  =XX.1

- O xxxxx VA
c 3 sacr O xxxxx VA
il O xxxxx VA

Art. No.: NNNNNNNN
Ser. No.: XXXXXABC:

HW: YYXXXX
SwW: XXXXXXXX

Master key: XXXXXXXXXX

EA  CE€

XXXXXABCXXXXX

Am Gehéause des Geréts sind das Typenschild und weitere Kennzeichnungen angebracht.
Diese Schilder und Kennzeichnungen durfen nicht verandert oder entfernt werden.

Das Typenschild gibt Ihnen einen kurzen Uberblick tiber die wichtigsten Daten zum Wech-
selrichter. Diese Angaben bendtigen Sie auch bei Fragen an unseren Service.

Auf dem Typenschild finden Sie folgende Informationen:
m Hersteller
= Model
m Seriennummer und Artikelnummer
m Den Master key fUr den Login als Installateur
m Geratespezifische Kenndaten

m QR-Code mit folgenden Informationen:
Seriennummer, Artikelnummer, HW-/SW-Stand, Master key. Der QR Code kann flr die
Wechselrichter-Erstinbetriebnahme tUber die KOSTAL Solar App genutzt werden.

m Angabe zur freigeschalteten Leistung im Wechselrichter

Symbol Erklérung

Ii Gefahrenhinweis
'i Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung
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3. Gerat- und Systembeschreibung

3.2 Systemubersicht

Der PLENTICORE MP G3 ist ein einphasiger Hybrid-Wechselrichter. Der Wechselrichter
kann in einphasigen und dreiphasigen Netzen eingesetzt werden. Die ortlichen Bestimmun-
gen zur Phasenunsymmetrie sind zu beachten.

Der Wechselrichter kann wie folgt eingesetzt werden kann.

Als PV-Wechselrichter

Wenn der Wechselrichter als reiner PV-Wechselrichter verwendet wird, werden an den DC-
Eingangen nur PV-Generatoren angeschlossen. Es muss mindestens ein PV-Generator am
Wechselrichter angeschlossen sein.

Die erzeugte Energie kann flr den Eigenverbrauch im eigenen Hausnetz genutzt werden
oder wird in das 6ffentliche Netz eingespeist.
Modbus RTU

LAN
H| H | 8]

L 9
WLAN g ‘ >
@”% Jrile— & —F—F

~

gy

PLENTICORE MP S G3 PLENTICORE MP M G3

o)) bct PV'
S

Kommunikationsanbindung Wechselrichter tber LAN
Kommunikationsanbindung Wechselrichter Gber WLAN/WiFi
Wechselrichter

PV-Generatoren

Leitungsschutzschalter Wechselrichter

Digitaler Energiezahler (Modbus RTU) am Netzanschlusspunkt
Hauptsicherung Haus

Bezugs- und Einspeisezahler oder Smart Meter (nicht in allen Landern)
Offentliches Netz

Leitungsschutzschalter Stromverbraucher

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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3. Gerat- und Systembeschreibung

3.3 Der Wechselrichter

Deckelschrauben

Display
Gehause
Typenschild
DC-Schalter
LUfter

Steckverbinder zum Anschluss der PV-Generatoren und eines Batteriesystems
(Batterieanschluss optional)

~N OO O~ WN =

Zusétzlicher PE-Anschluss auB3en
9  Kabeldffnung fur Netzzuleitung AC
10  Kabeldffnungen fur Kommunikation
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6. Elektrischer Anschluss

6.2 DC-Uberspannungsschutz (optional)

FUr den Wechselrichter ist optional ein Uberspannungsmodul des Typs 2 erhéltlich, welches
in Wechselrichter eingesteckt werden kann. Der Wechselrichter ist dadurch vor Uberspan-
nungsschaden, welche z. B. durch Blitzeinschlage in der Umgebung der PV-Anlage auftre-
ten, besser geschutzt.

Die Installation ist einfach per Plug and Play durchzufuhren.

Das Modul wird automatisch im Wechselrichter erkannt und im Webserver angezeigt. Wei-
tere Einstellungen sind nicht notwendig.

Damit das Vorhandensein eines DC-Uberspannungsschutzmodul erkannt wird, muss nach
dem Einbau einmal gentgend PV-Energie zur Verflgung stehen.

Beachten Sie die mitgelieferte Anleitung zum DC-Uberspannungsschutzmodul.
1. DC-Schalter am Wechselrichter auf Off schalten.
2. Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

3. Entfernen Sie den Blinddeckel aus dem Wechselrichter. Heben Sie diesen fiir den Fall
auf, wenn kein DC-Uberspannungsschutzmodul verbaut ist, um den Steckplatz vor
BerUhrung zu schtzen.

xxxxx 0z
‘Bl

0
Banaey

B Ees
T e i

5. Wenn der Querschnitt der AC-Zuleitung kleiner als 6mm? ist, muss zusétzlich ein
Schutzleiter mit min. 6mm? am duBeren PE-Anschluss des Wechselrichters ange-
bracht werden.
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6. Elektrischer Anschluss

6.3 Einbau Ferritkern flr alle COM-Leitungen

Um Stérungen auf den Kommunikationsleitungen zu vermeiden, sind diese durch einen Fer-
ritkern zu fUhren.

1. Alle Signal-’Kommunikations- und LAN-Kabel von unten durch den mitgelieferten Fer-
ritkern fUhren.

2. Das AC-Kabel muss vor den Signal-/Kommunikations- und LAN-Kabeln gefuhrt wer-
den und darf diese nicht berthren.
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6. Elektrischer Anschluss

6.4 Energiezahler-Anschluss

KOSTAL Smart Energy Meter @O u @ L} @
OSTA nergy Meter —f OO [ ](" d) \E_)
KOSTAL Energy Meter VP - @@ @ (B &9 @D

Wechselrichter

y
2  Leitungsschutzschalter Wechselrichter
3 Verbraucher
4

RS485 (Modbus RTU) Kommunikationsleitung zwischen Energiezahler und Wech-
selrichter

Digitaler Energiezahler (Modbus RTU)

Bezugs- und Einspeisezahler oder Smart Meter
7 Offentliches Netz

oD O
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6. Elektrischer Anschluss

6.5 Rundsteuerempfanger

A WO N =

5

R Egﬁaﬁ’
o §jo °
e

X401

3

oL
=

€ =

In 2/6
In 3/7

A
il

Wechselrichter

Smart Communication Board (SCB)

Anschlussklemme X401 flr Steuerleitung Rundsteuerempfanger
Rundsteuerempfanger

Energieversorgungsunternehmen (EVU)

Einige Energieversorgungsunternehmen (EVU) bieten den Besitzern von PV-Anlagen die
Maoglichkeit, ihre Anlage Uber eine variable Wirkleistungssteuerung zu regeln und somit die
Einspeisung in das 6ffentliche Netz auf bis zu 100 % zu erhdhen.

In einigen Anwendungsféallen kann ein kompatibler Energiezahler als eine kostengunstige

INFO

Alternative zum Rundsteuerempfanger angesehen werden. Dabei wird die Einspeisung

zwar durch das EVU begrenzt, aber der Wechselrichter steuert den Energiefluss so (Ei-
genverbrauch im Hausnetz und Einspeisung in das &ffentliche Netz), dass moglichst we-

nig oder keine selbst erzeugte Energie verloren geht.

Dazu kann im Wechselrichter die dynamische Wirkleistungssteuerung im Webserver akti-
viert werden.

Fragen Sie bei ihrem EVU oder lhrem Installateur nach, welche Anwendungsregel fur Sie gilt
oder ob eine andere Alternative (z. B. Smart Meter) fur Sie besser geeignet ist.

Ist im Hausnetz schon ein Rundsteuerempfanger an einem anderen KOSTAL Wechselrich-
ter angeschlossen, besteht die Moglichkeit, die Steuersignale von diesem Rundsteueremp-
fanger zu nutzen. Dazu muss im Webserver unter dem Punkt Servicementi > Netzan-
schluss der Empfang von Broadcast-Steuersignalen aktiviert werden.
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6. Elektrischer Anschluss

6.6 Zentralen Netz- und Anlagenschutz
anschlie3en

In einigen Landern wird ein zentraler Netz- und Anlagenschutz gefordert, welcher die Span-
nung und Frequenz im Netz Uberwacht und im Fehlerfall Gber einen Kuppelschalter die
Photovoltaik-Anlagen abschaltet.

Wenn |hr Energieversorger fur lhre Anlage einen zentralen Netz- und Anlagenschutz fordert,
installieren Sie eine externe Uberwachungseinrichtung, die den Wechselrichter {iber einen
Offner-Kontakt abschaltet. Ein zuséatzlicher Kuppelschalter ist nicht notwendig, da durch die
doppelten internen Schalter im Wechselrichter die Abschaltung sichergestellt wird.

T

L2

L3

N

ext. VDD +12..24V

Anschlussklemme X403

Steuerleitung vom NAS zum Wechselrichter

Externe Energiequelle

Steuereinheit Netz- und Anlagenschutz (NAS)

Schaltkontakt der Steuereinheit Netz- und Anlagenschutz (NAS)

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

o &~ WO DN =

m Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.

Folgende Schritte durchfihren:
1. DC-Schalter am Wechselrichter auf Off schalten.

2. Hausnetz spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
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6. Elektrischer Anschluss

6.7 Externer Uberspannungsableiter (SPD)

Zum Schutz der PV-Anlage vor Uberspannungen sollte auf der DC-Seite zwischen Wech-
selrichter und PV-Generator und auf der AC-Seite zwischen Wechselrichter und dem Netz
je ein Uberspannungsableiter SPD (Surge Protective Device) verbaut werden.

Wenn Sie das optional erhaltliche internen DC-Uberspannungsschutzmodul im Wechsel-
richter verbaut haben, ist kein weiterer externer Schutz auf der DC-Seite erforderlich.

Der Wechselrichter besitzt die Mdglichkeit, vorhandene externe Uberspannungsschutzablei-
ter auszuwerten und kann im Ereignisfall dazu eine Meldung ausgeben. Verbinden Sie dazu
den Meldeausgang des /der externen Uberspannungsschutzmodule potenzialfrei mit dem
Monitoreingang an Klemme X402 des Wechselrichters.

Nach der Inbetriebnahme des Wechselrichters muss die externe Auswertung des Uber-
spannungsableiters im Webserver als SchlieBer (Normally Open, NO) oder Offner (Normally
Closed, NC) konfiguriert werden.

Externer Uberspannungsableiter als Offner (Normally Closed, NC)

SPD OK

Normally Closed (NC)

1 Anschluss Klemme X402 Smart Communication Board (SCB
2 Uberspannungsableiter (SPD — Surge Protection Devices) fiir AC- und DC-Seite
3 Steuerleitung vom SPD zum Wechselrichter

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 91









6. Elektrischer Anschluss

6.8 Anschluss Backup-Umschalter (optional)

Wenn am Wechselrichter eine Batterie angeschlossen ist, bietet der Wechselrichter die
Maoglichkeit, bei Netzausfall das Hausnetz weiter mit Energie Uber PV und Batterie zu ver-
sorgen.

Dazu muss im Hausnetz am Netzanschlusspunkt eine manuelle oder eine automatische
Backup Box verbaut sein.

KOSTAL bietet hier als manuelle Variante den KOSTAL BackUp Switch (dreiphasig) und
den KOSTAL BackUp Switch MP (einphasig) an, der das 6ffentliche Netz im Backup-Be-
trieb vom Hausnetz trennt.

Automatische Backup Boxen werden als Zubehor von anderen Anbietern angeboten.

i INFO

Verwendung KOSTAL BackUp Switch (dreiphasig) mit PLENTICORE MP G3

Den KOSTAL BackUp Switch gib es als dreiphasige Variante (KOSTAL BackUp Switch)
fur dreiphasige Netze und als einphasige Variante (KOSTAL BackUp Switch MP) flr ein-
phasige Netze.

Wird der PLENTICORE MP G3 mit dem KOSTAL BackUp Switch (dreiphasig Variante) in
einem dreiphasigen Netz betrieben, ist darauf zu achten, dass der Wechselrichter und al-
le wichtigen Verbraucher auf derselben Phase angeschlossen sind. Es erfolgt keine Zu-
sammenschaltung der Phasen. Dreiphasige Netze werden im Backupbetrieb nur einpha-
sig versorgt.

Eine Liste mit freigegebenem Zubehoér der KOSTAL Solar Electric finden Sie auf unserer
Homepage im Downloadbereich zum Produkt.
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6. Elektrischer Anschluss

6.9 Anschluss Schaltausgénge

o~ WO N =

6

W@UWW D ‘:'00

><Mm/|4n12ﬁlE — QDHDD
X1401 X1402 /n
OUTS OUT4

max.

= 24V/100mA i . =

o0 Lo 3

% 230 V (AC)

Wechselrichter

o o

Smart Communication Board

Anschlussklemme mit vier Schaltausgangen (OUT 1-4)
Lastrelais

Uberbriickungsschalter

Verbraucher/Aktoren

Der Wechselrichter bietet die Moglichkeit, Verbraucher an den Wechselrichter Uber ein ex-
ternes Lastrelais anzuschlieBen, das bei gentigend hoher PV- oder NetzUberschusseinspei-
seleistung eingeschaltet wird und so die gerade erzeugte PV-Energie nutzen kann.

Im Fall einer Ereignismeldung kann der Wechselrichter einen am Schaltausgang ange-
schlossenen Aktor (Warnleuchte, Meldesignal, Smarthome-System) ansteuern und somit
Uber das aufgetretene Ereignis informieren.

Weitere Informationen zur Konfiguration E Schaltausgéange, Seite 235.
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6. Elektrischer Anschluss

6.9.1 Anschluss Eigenverbrauchssteuerung

Der Wechselrichter bietet die Moglichkeit, Verbraucher Uber ein externes Lastrelais an den
Wechselrichter oder direkt an die Schaltausgange (z. B. OUT1) anzuschlieBen.

Bei gentigend hoher PV- bzw. NetzUberschussleistung wird dann der Schaltausgang einge-
schaltet, sodass die gerade erzeugte PV-Energie abgerufen werden kann.

Anschlussméglichkeiten:
m Verwendung eines Lastrelais zum Entkoppeln und Ansteuern von 230-V-Lasten.

m Direktanschluss am Schaltausgang des Digitaleingangs, z. B. einer Warmepumpe oder
Wallbox, oder am Eingangsmodul eines Smarthome-Systems.

Prifen Sie, welche Anschlussart fUr das Geréat erforderlich ist. Nahere Informationen finden
Sie im Handbuch des anzusteuernden Gerétes.

Anschlussbeispiel mit Lastrelais:

m Betriebsmodus Laststeuerung: Hierbei wird eine externe Last (z. B. Waschmaschine
oder Klimaanlage) angesteuert.

m Betriebsmodus Ereignisse: Sobald ein Ereignis vorliegt, wird eine externe Last (z. B.
Lampe oder Signalhorn) angesteuert.

‘WD\'

X1401 X1402

n\z————/ﬁ”"ﬁﬂ 4 ~N

|

e ey )

max 24 V/
100 mA

Smart Communication Board (SCB)
Anschlussklemme Eigenverbrauchssteuerung
Dichtring

Uberwurfmutter

Steuerleitung

Lastrelais / Anschluss Uber potenzialfreien Kontakt
Uberbriickungsschalter

O N O O~ ON =

Verbraucher
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11. Verbindungsarten

11.3 Einstellungen am Computer

Die unten aufgefuhrten Punkte beziehen sich auf das Betriebssystem Windows 10.

m Im Internetprotokoll (TCP/IP) des Computers missen die Optionen IP-Adresse auto-
matisch beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen aktiviert sein
(Wenn der Computer schon auf das Netzwerk zugreifen kann, in dem sich der Wechsel-
richter befindet, sind diese Einstellungen nicht mehr erforderlich).

Zu den Einstellungen fur das Internetprotokoll (TCP/IP) gelangen Sie Uber die System-
steuerung:

Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen &n-
dern.

Rechter Mausklick auf inre LAN-Verbindung > Eigenschaften > Internetprotokoll
(TCP/IPv4) auswéhlen > Eigenschaften.

m In den LAN-Einstellungen des Computers muss die Option ,Proxyserver flr LAN ver-
wenden® deaktiviert sein.

Zu den LAN-Einstellungen gelangen Sie Uber die Systemsteuerung:
Systemsteuerung > Internetoptionen > Reiter: Verbindungen > LAN-Einstellungen.
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11. Verbindungsarten

11.4 LAN-Direktanbindung Wechselrichter/
Computer herstellen

Diese Variante wird hauptsachlich fir die Konfiguration Gber den Webserver vor Ort ange-
wandt.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

m Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.

i INFO

Verwenden Sie ein Patchkabel der Kategorie 5 (Cat 5e) oder besser mit einer Lange von
max. 100 m.

i InFO

Wenn der Wechselrichter direkt mit dem PC verbunden wird und der Wechselrichter
noch keine eigene IP-Adresse Uber einen DHCP-Server bekommen hat, generiert der
Wechselrichter automatisch selber eine IP-Adresse oder es kann manuell eine IP-Addres-
se konfiguriert werden. Diese kann dann am PC in der Adresszeile des Browsers zum
Aufruf des Webservers verwendet werden.

Durch den Anschluss des Ethernet-Kabels an einen Router wird der Wechselrichter in
das eigene Netzwerk integriert und kann von allen Computern, die ins selben Netzwerk
eingebunden sind, angesprochen werden.

WDUUWm s

,

1 Wechselrichter mit Ethernet-Kabel verbinden

2 Smart Communication Board mit LAN-Schnittstelle
3 Ethernet-Kabel (LAN)

4 PC

5  Router
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11. Verbindungsarten

11.5 LAN-Direktanbindung Wechselrichter/
Computer trennen

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

m Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.

il INFO

Das Ethernet-Kabel am Wechselrichter angeschlossen lassen. So kénnen weitere Abfra-
gen oder Einstellungen am Wechselrichter mit geringerem Arbeitsaufwand vorgenommen
werden.

Bei einem Anschluss Uber einen Router muss die Verbindung nicht getrennt werden.

Verbindung zwischen Wechselrichter und Computer trennen

1.

© ® N o g~ &

Drehen Sie den DC-Schalter am Wechselrichter auf OFF.

Wechselrichter AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.

Deckel entfernen.

Den Deckel des Anschlussraums entfernen.

Ethernet-Kabel vom Wechselrichter abziehen und aus dem Wechselrichter entfernen.
Dichtstopfen in der Kabelzuflihrung wiedereinsetzen.

Deckel des Wechselrichters schlieBen.

Leitungsschutzschalter einschalten.

DC-Schalter am Wechselrichter auf ON stellen.

Der Wechselrichter ist wieder in Betrieb.
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12. Schaltausgénge

12. Schaltausgange

12.1  Schaltausgange iM UDEIOICK ...........o.ie ittt 236
12.2 Eigenverbrauchssteuerung einrichten flr Laststeuerung.........oovvvviiii i, 239
12.3 Eigenverbrauchssteuerung einrichten fur Warmepumpen (SG-Ready) .........ccccccvvveeeeiiins 242
12.4 Eigenverbrauchssteuerung einrichten fur WallboX...........ooooiiiiii . 245
12.5 Schaltausgang fur die Meldung von Ereignissen einrichten...........cccco. 247
12.6 Schaltausgang Uber externe STEUBIUNG........uuriiiiiiiiiiiiiiii e 249
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12. Schaltausgénge

12.1 Schaltausgénge im Uberblick

An den Klemmen X1401/X1402 des Wechselrichters stehen 4 digitale Schaltausgange mit
je 24V / 100 mA Belastbarkeit zur Verfigung. Uber diese kénnen vorhandene Lasten oder
Aktoren angesteuert werden.

Zudem kénnen auftretende Ereignisse signalisiert werden. Im Fall einer Ereignismeldung
kann der Wechselrichter einen am Schaltausgang angeschlossenen Aktor (Warnleuchte,
Meldesignal, Smarthome-System) ansteuern und somit Uber das aufgetretene Ereignis in-
formieren.

Dazu kdénnen Uber den Webserver die Schaltausgange flr die verschiedenen Betriebsmodi
konfiguriert werden. Der entsprechende Schaltausgang wird aktiviert oder deaktiviert, so-
bald die konfigurierten Bedingungen vorliegen.

Bei den Modi Laststeuerung, SG Ready und Wallbox kann ausgewahlit werden, auf wel-
cher Basis der Schaltausgang aktiviert werden soll. Sie kénnen entscheiden, ob der Aus-
gang aufgrund der Uberschussleistung, die in das Netz des Energieversorgers eingespeist
wird, oder beim Uberschreiten einer bestimmten PV-Leistung schaltet.

Im Bereich Batterienutzung zum Schalten auf Basis von PV-Leistung kann zusatzlich
die Verwendung einer angeschlossenen Batterie konfiguriert werden. Die hier vorgenomme-
nen Einstellungen gelten fUr alle Schaltausgange, bei denen das Schalten auf Basis der PV-
Leistung konfiguriert ist. Wenn die Einschaltbedingungen erfullt sind, darf die Batterie durch
den angeschlossenen Verbraucher bis auf den eingestellten SoC entladen werden.

Informationen zum Anschluss der Eigenverbrauchssteuerung finden Sie unter B Anschluss
Eigenverbrauchssteuerung, Seite 103.

Eigenverbrauchssteuerung konfigurieren
1. Webserver aufrufen.
2. Den Punkt Servicemenii > Schaltausgédnge aufrufen.

3. Unter Konfiguration fur den Ausgang x den Betriebsmodus und den Zustand des
Schalters auswahlen.

4. Unter Ausgang x:... die Bedingungen konfigurieren, wie z. B. Ausgang schaltet auf
Basis von > PV-Leistung oder Netziiberschuss.

5. Wenn Ausgang schaltet auf Basis von PV-Leistung ausgewahlt wurde, kann die
Batterienutzung zum Schalten auf Basis von PV-Leistung konfiguriert werden,
wenn gewunscht. Diese Einstellung gilt Ubergreifend fUr alle Schaltausgénge, die ab-
hangig von der PV-Leistung geschaltet werden sollen.

Der Schaltausgang wird nur aktiviert, wenn SoC [%] >=: Hier wird, angegeben ab
welchem SoC der betroffene Schaltausgang und damit auch die Batterie genutzt wer-
den darf. Sollen die Schaltausgange unabhangig vom SoC der Batterie genutzt wer-
den, stellen Sie den Wert auf 5 % ein. In diesem Fall wird die Batterie immer mitge-
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15. Backup-Betrieb

15.1 Backup-Betrieb mit dem KOSTAL BackUp
Switch

Der KOSTAL BackUp Switch ist ein manueller Umschalter der Firma KOSTAL. Die hier be-
schriebenen Ablaufe beziehen sich genau auf diesen Typ.

Wenn eine andere Backup-Box verbaut wurde, schauen Sie in der Anleitung des Herstellers

nach,

wie diese zu bedienen ist.

Die Backupfunktion muss wahrend der Erstinbetriebnahme oder durch andern der Be-
triebsart im Wechselrichter aktiviert werden. Hierbei kann je nach verbauter Hardware zwi-
schen dem manuellen KOSTAL BackUp Switch oder einer automatischen Backup Box ge-
wahlt werden. Diese Einstellung kann nur durch einen Installateur durchgeflihrt werden.

Ablauf bei Netzausfall mit dem KOSTAL Backup Switch

1.

Sobald das Offentlich Netz ausfllt, erhalten Sie eine Ereignismeldung am Wechsel-
richter.

Meldung Wechselrichterdisplay:
Das 6ffentliche Stromnetz ist ausgefallen. Bitte auf Backup-Betrieb umschalten.

Am Wechselrichter leuchtet die Rote LED fur Stérung.

Folgende Ereignismeldung werden in der Statuszeile angezeigt:
- 6021 (Das offentliche Netz ist ausgefallen. Der Wechselrichter ist bereit, den
Backup-Betrieb zu starten.)

. Schalten Sie am KOSTAL Backup Switch auf Backup-Betrieb (Haus) um.

KST'L M @ M BackUp Switch
A =

Der Wechselrichter baut ein Ersatzstromnetz auf. Es dauert maximal 5 Sekunden bis
der Backup Betrieb startet.

Am Wechselrichter leuchten die Rote und Grine LED.

Folgende Ereignismeldung wird in der Statuszeile angezeigt:
Backup-Betrieb.

Backup-Betrieb aktiv.
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18. Wartung

18.2 Gehausereinigung

Das Gehause darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Scharfe Reiniger sind
nicht zugelassen.
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18. Wartung

18.3 Reinigung der Lufter

n INFO
Beim PLENTICORE MP S G3 sind keine LUfter verbaut.

Der LUfter darf nur ausgebaut und gereinigt werden, wenn der Wechselrichter ausgeschal-
tet ist. Ansonsten besteht die Mdglichkeit, dass der LUfter anlauft.

1. Drehen Sie den DC-Schalter am Wechselrichter auf OFF.

2. Lufter ausbauen. Dazu am Rand des Lftergitters einen Schraubenzieher ansetzen
und leichten Druck auf das Luftergitter austben.

3. Mit einem zweiten Schraubenzieher die Befestigungslaschen zur Luftermitte dricken.
Lftereinheit leicht hervorziehen.

4. LUftereinheit aus dem Gehause vollstandig herausziehen. Dazu Steckverbindung des
Lifterkabels trennen.

I INFO

Beachten Sie die Kabelflihrung innerhalb des Gehauses. Die Verlegung des LUfterkabels
muss beim Einbau des Lifters genauso wieder erfolgen.

5. Der Lufter kann zusatzlich noch vom LUftergitter abgezogen werden. Dazu Befesti-
gungslaschen leicht nach auBen driicken und LUfter abziehen.
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18. Wartung

18.4.1

Updatemethoden

Wenn ein Software-Update zur Verfligung stehen sollte, kann dieses Uber drei Methoden im
Wechselrichter durchgeflhrt werden.

Unter Update > Systemaktualisierung kdnnen Sie zwischen diesen drei Updatemethoden
auswahlen. AnschlieBend muss die Auswahl Uber die Schaltflache Speichern bestatigt
werden.

Manuelle Updates

Die Aktualisierung des Wechselrichters wird manuell durchgefthrt. Informationen dazu fin-
den unter ,Manuelles Update durchfuhren®.

Uber neue Updates informieren
(Wechselrichter muss mit dem Internet verbunden sein.)

Der Wechselrichter prift in regelmaBigen Abstanden, ob ein Software-Update zur Verfu-
gung steht. Wenn ein neues Update zur Verflgung steht, finden Sie die Information dazu
unter Benachrichtigungen (Glocken Symbol).

Die Aktualisierung des Wechselrichters kann im MenU Update Uber die Schaltflache Aus-
fiihren gestartet werden.

Automatische Updates (empfohlen)
(Wechselrichter muss mit dem Internet verbunden sein.)

In diesem Fall wird ein neues Software-Update auf dem Wechselrichter installiert, sobald es
zur Verflgung steht.
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18. Wartung

18.4.2 Manuelles Update durchflihren

Der Wechselrichter kann ganz einfach Uber den Webserver aktualisiert werden.
1. Rufen Sie den Webserver auf, siehe Den Webserver aufrufen.
2. Wahlen Sie den Mentpunkt Update aus.

3. Wenn der Wechselrichter mit dem Internet verbunden ist, nutzen Sie die Funktion
Nach Updates suchen.
Hat der Wechselrichter keine Verbindung zum Internet, laden Sie das Update fir den
Wechselrichter von der Internetseite des Herstellers auf Inren Computer herunter.
Dricken Sie auf die Schaltflache Uploaddatei auswéhlen und wahlen Sie die Aktuali-
sierungsdatei (*.swu) auf dem Computer aus oder ziehen Sie die Aktualisierungsdatei
in das Feld.

B INFO

Das aktuellste Update finden Sie im Downloadbereich zum Produkt auf unserer Homepa-
ge unter www.kostal-solar-electric.com.

4. Starten Sie die Installation Uber Ausfiihren.
Der Wechselrichter erkennt die Aktualisierungsdatei und startet die Installation.
5. Wenn Sie das Software-Update installieren moéchten, bestétigen Sie die Frage mit OK.

Das Software-Update wird auf dem Wechselrichter installiert. Nach der Installation
des Software-Updates wird der Wechselrichter neu gestartet. Der Neustart kann bis
zu 10 Minuten dauern. Nach der Aktualisierung wird die erfolgreiche Installation am
Display des Wechselrichters angezeigt.

B INFO

Nach einem erfolgreichen Software-Update geht der Wechselrichter automatisch wieder
in den Einspeisebetrieb Uber.

6. Am Wechselrichter oder Webserver kann nach erfolgreicher Installation des Software-
Updates die aktuelle Version der Software abgefragt werden.
Dazu folgenden Menupunkt im Wechselrichter aufrufen: Einstellungen/Information >
Geréateinformation oder im Webserver unter dem MenUpunkt Info.

Das Update wurde installiert.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH 292


https://www.kostal-solar-electric.com/

18. Wartung

18.5 Ereigniscodes

Tritt ein Ereignis gelegentlich oder kurzzeitig auf und geht das Gerat anschlieBend wieder in
Betrieb, dann besteht kein Handlungsbedarf. Wenn ein Ereignis bestehen bleibt bzw. sich
haufig wiederholt, muss die Ursache ermittelt und behoben werden.

Eine Liste mit den aktuellen Ereigniscodes und MaBnahmen finden Sie im Dokument
Ereignisliste/Eventlist, welches im Downloadbereich zu Ihrem Produkt zu finden ist.
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19. Technische Informationen

19.1 Technische Daten

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com.

Leistungsklasse

PLENTICORE MP G3

Wechselrichter Name

Leistungsklasse

Basisleistung

Optionale Leistungserweiterung Stufe 1

Optionale Leistungserweiterung Stufe 2

Einheit

kW
kW
kW

S
PLENTICORE MP S G3
3.0 3.6 4.0
3,0 - -

- 3,6 4,0

4.6
4,6

M

PLENTICORE MP M G3

5.0 6.0
5,0 -
- 6,0

7.0

7,0

Basisleistung / Optionale Leistungserweiterung Stufe: Leistung in der Leistungsstufe Landerabhangig. Wird automatisch Uber

Landerparametersatz gesetzt.

Eingangsseite (DC)

PLENTICORE MP G3

Max. PV-Leistung (cos(®)=1)

Max. PV-Leistung pro DC-Eingang
Nominale DC-Leistung
Bemessungseingangsspannung (Udc,r)
Start-Eingangsspannung (Udc,start)
Max. Systemspannung (Udc,max)

MPP-Bereich bei Nennleistung (Um-
pp,min)

MPP-Bereich bei Nennleistung (Um-
pp,max)

Arbeitsspannungsbereich (Udc,workmin)
Arbeitsspannungsbereich (Udc,work-
max)

Max. Eingangsstrom (ldc,max) DC1/
DC2-Eingang

Max. Eingangsstrom (Idc,max) DC3-Ein-
gang

Max. PV-Kurzschlussstrom (ISC_PV)
DC1/DC2-Eingang

Max. PV-Kurzschlussstrom (ISC_PV)
DC3-Eingang

Anzahl DC-Eingange

Anzahl kombinierte DC-Eingange (PV
oder Batterie)

Anzahl unabhangiger MPP-Tracker
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Einheit
kWp
kWp

<

4,5

3,07

85

S

5,4

8,25
3,68

125

6,0

4,09

6,9

4,69
650
95
1000
95

800

75
900

17

23,8

23,8

7,5 9,0
10,5
5,1 6,12

105 125

17

10,5

7,14

145
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19. Technische Informationen

19.2 Blockschaltbild

PLENTICORE MP S G3

1o o0 o 2o ©® N oA NN =

DC-Trennschalter

DC-Eingang

SPD-Modul mit Uberwachung (optional / tauschbar)
Filter elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Messpunkt Spannung

Messpunkt Strom

Elektronische DC-Freischaltstelle

DC-Steller

Isolationsuberwachung

Zwischenkreis

Wechselrichterbriicke

Netztberwachung und -abschaltung
AC-Ausgang

Systemsteuerung mit MPP-Tracker
Anzeige/Display

Smart Communication Board (SCB)
Schnittstellen (z. B. Ethernet, USB, Energiezahler)
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20. Zubehor

20.1 Batterieanschluss aktivieren

FUr den Wechselrichter besteht die Moglichkeit, den dritten PV-Eingang (DC3) als An-
schluss flr einen Batteriespeicher freizuschalten. Dazu kdnnen Sie Uber unseren KOSTAL
Solar Webshop einen Aktivierungscode Batterie erwerben, den Sie im Wechselrichter ein-
geben. AnschlieBend kénnen Sie den dritten PV-Eingang zum Anschluss einer Batterie ver-
wenden.

Den KOSTAL Solar Webshop erreichen Sie Uber das KOSTAL Solar Terminal unter
https://terminal.kostal-solar-electric.com.

KOSTAL Solar Terminal

Eine Liste der freigegebenen Batterien finden Sie im Downloadbereich zum Wechselrichter.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Vertrieb oder lhren Servicepartner.
m Aktivierungscode Batterie Uber KOSTAL Solar Webshop erwerben.
m Aktivierungscode Batterie im Wechselrichter oder Uber den Webserver eingeben.
m Batterie am dritten PV-Eingang (DC3) des Wechselrichters anschlie3en.

m Im Webserver die Einstellungen zur Batterie vornehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.kostal-solar-electric.com.

KOSTAL Solar Electric
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20. Zubehor

20.2 DC-Uberspannungsschutz

Optional kann im Wechselrichter ein DC-Uberspannungsschutzmodul vom Typ 2 eingesetzt
werden. Durch das Uberspannungsschutzmodul ist der Wechselrichter auf der DC-Seite
geschlitzt. Das Uberspannungsschutzmodul kann Uber den GroBhandel oder Uber lhren In-
stallateur bezogen werden.

Merkmale:

m DC-Uberspannungsschutzmodul SPD DC Type 2 (Surge Protective Device), geprtift
nach IEC 61643-31

m optional nachristbares Steckmodul
m Uberspannungsschutzmodul einfach in den Wechselrichter gesteckt (Plug and Play)

m automatische Aktivierung des Moduls im Wechselrichter (Das Modul wird im Webserver
angezeigt.)

m automatische Aktivierung der Ausfallerkennung und Weiterleitung der Ausfallmeldung an
das KOSTAL Solar Portal.

m einfacher und schneller Tausch im Fehlerfall

Eine Liste mit freigegebenem Zubehér der KOSTAL Solar Electric finden Sie auf unserer
Homepage im Downloadbereich zum Produkt.
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20. Zubehor

20.3 KOSTAL BackUp Switch — Manueller

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH

Umschalter

Der Wechselrichter mit Batterie bietet die Funktion, im Stromausfall das Hausnetz weiter mit
Energie Uber PV und Batterie zu versorgen.

Dazu muss im Hausnetz am Netzanschlusspunkt eine Trennstelle verbaut sein, die Uber
einen Meldekontakt dem Wechselrichter den Backup-Betrieb signalisiert.

Die KOSTAL Solar Electric GmbH bietet dazu den KOSTAL BackUp Swich (manueller
Umschalter) an, der das Offentliche Netz im Backup-Betrieb manuell vom Hausnetz trennt.

Weitere automatische Losungen werden von Drittanbietern angeboten.

i INFO

Verwendung KOSTAL BackUp Switch (dreiphasig) mit PLENTICORE MP G3

Den KOSTAL BackUp Switch gib es als dreiphasige Variante (KOSTAL BackUp Switch)
fur dreiphasige Netze und als einphasige Variante (KOSTAL BackUp Switch MP) flr ein-
phasige Netze.

Wird der PLENTICORE MP G3 mit dem KOSTAL BackUp Switch (dreiphasig Variante) in
einem dreiphasigen Netz betrieben, ist darauf zu achten, dass der Wechselrichter und al-
le wichtigen Verbraucher auf derselben Phase angeschlossen sind. Es erfolgt keine Zu-
sammenschaltung der Phasen. Dreiphasige Netze werden im Backupbetrieb nur einpha-
sig versorgt.

Eine Liste mit freigegebenem Zubehoér der KOSTAL Solar Electric finden Sie auf unserer
Homepage im Downloadbereich zum Produkt.

Beachten Sie folgende Punkte:

m Die Leistung im Backup-Betrieb ist abhangig von der installierten PV-Leistung und der
zur Verflgung stehenden Batterie-Leistung.

m Es konnen nicht alle Verbraucher im Backup-Betrieb genutzt werden.

m Der Wechselrichter schaltet nur in den Backup-Betrieb, wenn die Bedingungen erfUllt
sind. Das bedeutet, die Verbraucher dirfen die Leistungsgrenzen, die im Backup-Be-
trieb zur Verflgung stehen, nicht Uberschreiten. Reduzieren Sie in dem Fall den Ver-
brauch (Abschalten von Verbrauchern), damit der Wechselrichter in den Backup-Betrieb
schalten kann.

m Die Phasenschieflast (Leistungsunterschied zwischen den einzelnen Phasen) darf eine
bestimmte GroBe nicht Uberschreiten.

m Die Funktion Backup-Betrieb muss im Webserver des Wechselrichters aktiviert sein.
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21. Garantie und Service

21. Garantie und Service

Informationen zu den Service- und Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich
zum Produkt unter www.kostal-solar-electric.com.

FUr Serviceinformationen und eine eventuelle Nachlieferung von Teilen bendtigen wir von Ih-
nen den Geratetyp und die Seriennummer. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild
an der AuBenseite des Gehauses.

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie einfach unsere Service-Hotline an:

m Deutschland und andere Lander (Sprache: Deutsch, Englisch):
+49 (0)761 477 44-222

m Schweiz:
+41 32 5800 225

m Frankreich, Belgien, Luxemburg:
+33 16138 4117

m Griechenland:
+30 2310 477 555

m [talien:
+39 011 97 82 420

m Polen:
+48 22 153 14 98

m Spanien, Portugal (Sprache: Spanisch, Englisch):
+34 961 824 927

Ersatzteile

Sind fur die Storungsbehebung Ersatz- oder Zubehorteile notwendig, verwenden Sie aus-
schlieBlich Original-Ersatz- und -Zubehorteile, die vom Hersteller hergestellt und/oder freige-
geben sind.
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22. Anhang

22.1 EU-Konformitatserklarung

Die Firma KOSTAL Solar Electric GmbH erklart hiermit, dass sich die in diesem Dokument
beschriebenen Gerate mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Be-
stimmungen der unten genannten Richtlinien in Ubereinstimmung befinden.

m Richtlinie 2014/53/EU
(RED Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) Bereitstellung
von Funkanlagen
m Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS) zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten
Eine ausfuhrliche EU-Konformitatserklarung finden Sie im Downloadbereich zum Produkt
unter:

www.kostal-solar-electric.com
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22. Anhang

22.2 Open-Source-Lizenz

Dieses Produkt enthalt Open-Source-Software, die von Dritten entwickelt und u. a. unter
der GPL bzw. LGPL lizenziert wird.

Weitere Details zu diesem Thema und eine Auflistung der verwendeten Open-Source-Soft-
ware sowie der zugehdrigen Lizenztexte finden unter dem Punkt Lizenzen.

Den Punkt Lizenzen finden Sie auf der Webseite (Webserver) unter Info > Bereich Gerét >
Lizenzen.
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22. Anhang

22.3 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Um den Wechselrichter zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

m Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.

Wechselrichter AC- und DC-seitig spannungsfrei schalten.

Deckel Wechselrichter entfernen.

Deckel Anschlussraum entfernen

Klemmen und Kabelverschraubungen 16sen.

Alle DC-Leitungen, AC-Leitungen und Kommunikationsleitungen entfernen.
Deckel Anschlussraum montieren.

Deckel Wechselrichter montieren.

Sicherungsschraube an der Unterseite des Wechselrichters entfernen.

© ® N o o~ e DN

Wechselrichter von der Wand heben.

Wechselrichter demontiert

Fachgerechte Entsorgung

Elektronische Gerate, die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, ge-
horen nicht in den HausmUll. Diese Gerate kdnnen kostenlos an Sammelstellen abgegeben
werden.

g

Informieren Sie sich Uber die 6rtlichen Bestimmungen in Ihrem Land zur getrennten Samm-
lung elektrischer und elektronischer Geréte.
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